Anderungsdatum: 01.01.2022 Versionsnummer: 1.003 Ersetzt Datum: 09.09.2016

Muc-OFfJjiC

SICHERHEITSDATENBLATT
NANO TECH MOTORCYCLE CLEANER

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

v/}

Produktname NANO TECH MOTORCYCLE CLEANER

Produktnummer 664, 664CT], 667, 996, 251, 664DE, 664ES, 667DE

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen  Reinigungsmittel.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant Company name: Muc-Off Ltd

UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park, Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DW

EU- Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork,
Ireland, T23 AT2P

Tel: +44(0)1202 307790 Email: info@muc-off.com
1.4. Notrufnummer

| Notfalltelefon +44 (0) 1202 307790 (Geschiftszeiten)

|ABSCHNITT 2: Magliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Klassifizierung (EG 1272/2008)

Physikalische Gefahren Nicht Eingestuft
Gesundheitsgefahren Eye Irrit. 2 - H319
Umweltgefahren Nicht Eingestuft

2.2. Kennzeichnungselemente

Piktogramm

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise P264 Nach Gebrauch kontaminierte Haut griindlich waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spllen.

2.3. Sonstige Gefahren UFI CODE:PSX1-70CU-600W-R5PR
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Anderungsdatum: 01.01.2022
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MOTORCYCLE CLEANER

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE 1-5%
CAS-Nummer: 64-02-8

EG-Nummer: 200-573-9 Reach Registriernummer: 01-
2119486762-27-XXXX

Klassifizierung
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H332
Eye Dam. 1 - H318
STOT RE 2 - H373

NATRIUNSALTZ

CAS-Nummer: 68891-38-3

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLIERT, SULFATES, <3

EG-Nummer: 500-234-8 Reach Registriernummer: 01-
2119488639-16-XXXX

Klassifizierung
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318

Agquatic Chronic 3 - H412

Der volle Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

Anmerkungen zur
Zusammensetzung

Die dargestellten Daten entsprechen den jingsten EU-Richtlinien.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen

Allgemeine Information

Einatmen

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Person an die frische Luft bringen und warm und in einer Position ruhig stellen, in der sie
leicht atmet Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Anhalten von Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.

Betroffene Person von der Kontaminationsquelle entfernen. Bei Anhalten von Beschwerden
medizinische Hilfe aufsuchen.

Mund griindlich mit Wasser ausspilen. Reichlich Wasser zu trinken geben. Bei Anhalten von
Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und Haut griindlich mit viel Wasser spulen. Bei Anhalten
von Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander spreizen.
Spulen mindestens 15 Minuten lang fortsetzen. Bei Auftreten von Symptomen nach dem
Waschen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Verschlucken

Augenkontakt

Kann Bauchschmerzen oder Erbrechen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen fiir den Arzt Symptomatisch behandeln.
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Anderungsdatum: 01.01.2022 Versionsnummer: 1.003 Ersetzt Datum: 09.09.2016

MOTORCYCLE CLEANER

ABSCHNITT 5: Manahmen zur Brandbekéampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel Loschen mit alkoholbestédndigem Schaum, Kohlendioxid, Trockenpulver oder Wassernebel.
Wasserstrahl nicht zum Léschen verwenden, da Feuer hierdurch verbreitet wird.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren Behalter kdnnen bei Erhitzen stark bersten oder explodieren, aufgrund eines ibermaRigen
Druckaufbaus.

Gefahrliche Kohlenoxide. Thermischer Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie andere giftige

Zersetzungsprodukte Gase oder Dampfe freisetzen. Stickoxide (NOXx).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

SchutzmalBnahmen wahrend Behalter in der Nahe des Feuers sind zu entfernen oder mit Wasser zu kiihlen.
der Brandbekdmpfung

ABSCHNITT 6: Manahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Nofféllen anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses MSDB beschrieben Einatmen der Dampfe
Vorsorgemalinahmen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Fir ausreichende Bellftung sorgen. Bei
ausgelaufenen oder verschiitteten Produkt besteht Rutschgefahr.

6.2. UmweltschutzmalBnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser oder in den Boden gelangen lassen. Leckagen
oder unkontrolliertes Auslaufen in die Wasserlaufe missen sofort der
Wasseraufsichtsbehdrde oder der vergleichbaren zustédndigen Behérde gemeldet werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung Das Leck abdichten, sofern dies ohne Risiko mdéglich ist. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder
Erde aufnehmen und in Behalter Gberflihren. Kontaminierte Bereiche mit sehr viel Wasser
abspiilen. Einleiten von verschiittetem Material oder Abfluss in die Kanalisation oder in
Gewasser vermeiden. Aufnehmen und zur Entsorgung in geeigneten Behalter fillen und dicht
verschlieRen. Fiir Abfallentsorgung siehe Abschnitt 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Angaben zu persoénlicher Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen bei der Verschitten von Materialien vermeiden. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Verwendung Fir ausreichende Bellftung sorgen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten

SchutzmaRnahmen zu der Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Lagerung

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmungsgemale Die bestimmungsgemafRen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2
Endverwendung(-en) beschrieben.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Anderungsdatum: 01.01.2022 Versionsnummer: 1.003 Ersetzt Datum: 09.09.2016

MOTORCYCLE CLEANER

Bemerkungen zu den WEL = Workplace Exposure Limits
Inhaltsstoffen

TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE (CAS: 64-02-8)

DNEL Arbeiter - Inhalation; Kurzfristig Lokale Wirkungen: 2.5 mg/m?
Arbeiter - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 2.5 mg/m?
Verbraucher - Inhalation; Kurzfristig Lokale Wirkungen: 1.5 mg/m?
Verbraucher - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 1.5 mg/m?
Verbraucher - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 25 mg/kg KG/Tag

PNEC - Sulwasser; 2.2 mg/|
- Meerwasser; 0.22 mg/I
- Intermittierende Freisetzung; 1.2 mg/I
- Erde; 0.72 mg/kg
- Kléranlage; 43 mg/l

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLIERT, SULFATES, NATRIUNSALTZ (CAS: 68891-38-3)

DNEL Industrie - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2750 mg/kg/Tag
Industrie - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 175 mg/m?
Verbraucher - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1650 mg/kg/Tag
Verbraucher - Verschlucken; Langfristig Systemische Wirkungen: 15 mg/kg/Tag
Verbraucher - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 52 mg/m?

PNEC - SuRwasser; 0.24 mg/l
- Erde; 0.946 mg/kg
- STP; 10000 mg/l
- Meerwasser; 0.024 mg/I
- Intermittierende Freisetzung; 0.071 mg/l
- Sediment (SuRwasser); 5.45 mg/kg
- Sediment (Meerwasser); 0.545 mg/kg

GLYCERINE (CAS: 56-81-5)

Bemerkungen zu den WEL = Workplace Exposure Limits

Inhaltsstoffen

DNEL Industrie - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 56 mg/m?
PNEC - SuRwasser; 0.885 mg/l

- Meerwasser; 0.0885 mg/l

- Intermittierende Freisetzung; 8.85 mg/I
- Klaranlage; 1000 mg/I

- Erde; 0.141 mg/kg

- Sediment (StRwasser); 3.3 mg/kg

- Sediment (Meerwasser); 0.33 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzausriistung
=) ("l
= ‘
Augen-/ Gesichtsschutz Folgende personliche Schutzkleidung sollte getragen werden Spritzschutzbrillen gegen

Chemikalien.
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Anderungsdatum: 01.01.2022

Handschutz

Anderer Haut- und
Korperschutz

Atemschutzmittel

Versionsnummer: 1.003 Ersetzt Datum: 09.09.2016

MOTORCYCLE CLEANER

Chemikalienbesténdige, undurchlassige Handschuhe tragen, die einer anerkannten Norm
entsprechen, wenn eine Risikobeurteilung einen moglichen Hautkontakt angibt. Der am
besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller,
der Informationen Uber die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials geben kann, gewahit
werden. Neopren. EN 374

Geeignete Schutzkleidung als Schutz gegen Spritzer oder Kontamination tragen.

Bei unzureichender Beluftung muss geeigneter Atemschutz getragen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH
Schmelzpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Verdampfungszahl

Entziindbarkeit (fest,
gasfoérmig)

obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen;

Andere Entflammbarkeit
Dampfdruck
Dampfdichte

Relative Dichte
Schiittdichte
Léslichkeit/-en
Verteilungskoeffizient
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositét
Explosionsverhalten

Explosionsgefahr durch
Einfluss einer Flamme

Oxidationsverhalten

Farbige Flussigkeit.

Rosa.

Charakteristisch.

Keine Informationen verfiigbar.

pH (konzentrierte Lésung): 10.8 - 11.4
Keine Informationen verfliigbar.

Keine Informationen verfligbar.

Keine Informationen verfligbar.
Keine Informationen verfiigbar.
Keine Informationen verfligbar.

Keine Informationen verfiigbar.

Keine Informationen verfliigbar.

Keine Informationen verfligbar.
Keine Informationen verfligbar.
Keine Informationen verfiigbar.
1.02 @ 20°C

Keine Informationen verfiigbar.
Loslich in Wasser.

Keine Informationen verfligbar.
Keine Informationen verfiigbar.
Keine Informationen verfiigbar.
Keine Informationen verfligbar.
Keine Informationen verfiigbar.

Keine Informationen verfiigbar.

Keine Informationen verfiigbar.
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Anderungsdatum: 01.01.2022 Versionsnummer: 1.003 Ersetzt Datum: 09.09.2016

MOTORCYCLE CLEANER

9.2. Sonstige Angaben

Andere Informationen Nicht bestimmt.

Refraktionsindex Keine Informationen verfliigbar.

Partikelgrote Keine Informationen verfligbar.

Molekulargewicht Keine Informationen verfiigbar.

Flichtigkeit Keine Informationen verfligbar.

Séttigungskonzentration Keine Informationen verfligbar.

Kritische Temperatur Keine Informationen verfiigbar.

Fluchtige organische
Komponenten

Keine Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét

Reaktivitat Es gibt keine bekannten Reaktivitadtsgefahren in Verbindung mit diesem Produkt.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3. Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Mdoglichkeit gefahrlicher Nicht bestimmt.
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unvertragliche Bedingungen  Extreme Hitze fir Iangere Zeitrdume vermeiden:

10.5. Unverirégliche Materialien

Unvertragliche Materialien Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Kohlenoxide. Thermischer Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie andere giftige
Zersetzungsprodukte Gase oder Dampfe freisetzen. Stickoxide (NOXx).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Effekte Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizitat - oral

Geschatzte Akute orale 69.531,25
Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitat - dermal

Anmerkungen (dermal LDso))  Keine Informationen verfugbar.

Akute Toxizitat - inhalativ

Geschéatzte Akute 175.781,25
Inhalationstoxizitit (Gase

ppmV)
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Geschatzte Akute

Inhalationstoxizitat (Ddmpfe

mg/l)

Geschatzte Akute
Inhalationstoxizitat
(Staub/Nebel mg/l)

Versionsnummer: 1.003 Ersetzt Datum: 09.09.2016

MOTORCYCLE CLEANER

429,69

58,59

Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

Tierdaten

Keine Informationen verfiigbar.

Schwere Augenschédigung/Augenreizung

Starke Augenveritzung/-
reizung

Atemwegssensibilisierung

Atemwegssensibilisierung

Hautsensibilisierung
Hautsensibilisierung

Keimzellen-Mutagenitat

Genotoxizitat - in vitro

Kanzerogenitét
Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Reproduktionstoxizitat -
Fertilitat

Verursacht schwere Augenreizung.

Keine Informationen verfiigbar.

Keine Informationen verfligbar.

Keine Informationen verfiigbar.

Keine Informationen verfiigbar.

Keine Informationen verfligbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

STOT - einmalige Exposition

Keine Informationen verfligbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

STOT -wiederholte Exposition Keine Informationen verflgbar.

Aspirationsgefahr
Aspirationsgefahr

Einatmen
Verschlucken
Hautkontakt

Augenkontakt

Keine Informationen verfligbar.

Hohe Gas- oder Dampfkonzentrationen kénnen die Atemwege reizen.
Magen-Darm-Symptome, einschliellich Magenverstimmung.
Lang anhaltender und haufiger Kontakt kann Rétung und Reizung verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Okotoxizitat

12.1. Toxizitat

Toxizitat

Die Bestandteile dieses Produkts sind nicht als umweltgefahrdend eingestuft. Grof3e oder
haufige Freisetzungen kénnen jedoch gefahrliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Es liegen keine Daten vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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MOTORCYCLE CLEANER

Persistenz und Abbaubarkeit Das/die Tenside in diesem Produkt entspricht/entsprechen bezuglich der Biologischen
Abbaubarkeitskriterien den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber
Detergenzien. Unterlagen, die dies bestatigen, werden flr die zustdndigen Behorden der
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und zur Verfligung gestellt, bei direkter Nachfrage oder
Anfrage eines Detergentienherstellers.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential Es liegen keine Daten vor.

Verteilungskoeffizient Keine Informationen verfugbar.

12.4. Mobilitdt im Boden

Mobilitat Das Produkt ist wasserloslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse von PBT und Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB Bewertungen

12.6. Andere schédliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen Nicht bestimmt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Allgemeine Information Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlich zu entsorgen. Behalter nicht anstechen
oder verbrennen, auch wenn sie leer sind.

Entsorgungsmethoden Abfille zugelassener Deponie in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der értlichen
Entsorgungs-Behdrden zufihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeines Das Produkt ist nicht beschrankt durch internationale Gefahrgut-Transportvorschriften (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-Nummer

Nicht anwendbar.

14.2. Ordnungsgeméfle UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar.

14.3. Transportgefahrenklassen

Keine Transport-Gefahrenkennzeichnung erforderlich.

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlicher Stoff/Meeresschadstoff
Nein.

14.6. Besondere VorsichtsmalBnahmen fiir den Verwender

Nicht anwendbar.

14.7. Massengutbefdrderung geméR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-Code
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MOTORCYCLE CLEANER

Massenguttransport Nicht anwendbar.
entsprechend Annex Il von

MARPOL 73/78 und dem

IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (S1 2009
No. 716).
EU-Gesetzgebung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.

Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH) in der geénderten Fassung.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in gednderter Fassung).

Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015.

Anleitung CHIP for everyone HSG228.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgefiihrt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Abkirzungen und Kurzworte,
die im Sicherheitsdatenblatt
verwendet werden

Abkiirzungen und Akronyme
fir die Einstufung

Anderungsgriinde

Anderungsdatum
Versionsnummer

Ersetzt Datum

Sicherheitsdatenblattstatus

Versionsnummer: 1.003 Ersetzt Datum: 09.09.2016

MOTORCYCLE CLEANER

ATE: Schatzwert der akuten Toxizitat.

ADR: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf der Stral3e.

ADN: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf Binnenwasserstral3en.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung.

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.

IMDG: Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen.

Kow: Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient.

LC50: fir 50% einer Prufpopulation tédliche Konzentration.

LD50: fiir 50% einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis).

PBT: persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

PNEC: abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration(en).

REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

RID: Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter
auf der Schiene.

vPVvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

MARPOL 73/78: Internationalen Ubereinkommens zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe von 1973 in der Fassung seines Protokolls von 1978.

cATpE: Umrechnungswert der akuten Toxizitat.

BCF: Biokonzentrationsfaktor.

BSB: Biochemischer Sauerstoffbedarf.

EC50: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal mdglichen Reaktion
bewirkt.

LOAEC: Niedrigste Konzentration mit beobachtbarer schadlicher Wirkung.

LOAEL: Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung.

NOAEC: Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung.

NOAEL: Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung.

NOEC: Hochste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung.

LOEC: Niedrigste Konzentration mit beobachteter Wirkung.

DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung.

Acute Tox. = Akute Toxizitat
Aquatic Acute = Akut Gewassergefahrdend
Aquatic Chronic = Chronisch Gewassergeféhrdend

HINWEIS: Linien innerhalb des Randes zeigen wichtige Anderungen gegeniiber der
Vorgangerversion.

03.10.2017
1.002

09.09.2016

Freigegeben.
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MOTORCYCLE CLEANER

Volitext der Gefahrenhinweise H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Unterschrift Muc-Off Ltd.
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Seite: 1/9
M [:}:] Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EWG Artikel 31

Druckdatum: 01.12.2016 Version: 7 Uberarbeiteam: 01.01.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname:Muc-Off Motorcycle Protectant

Artikelnummer: 608, 601, 640, 608DE
- 1.2 Relevante identifizierteVerwendungendes Stoffs oder Gemischs underwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendungssektor
SU3 Industrielle/erwendungen: Verwendungen von Stoffen als sodelex in Zubereitungean
Industriestandorten
SU21 Verbraucherverwendungétrivate Haushalte / Allgemeinhéiverbraucher
SU22 Gewerblich&erwendungen: OffentlicheBereich(Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungentandwerk)
Produktkategorie PC24 SchmiermitteEchmierfettaund Trennmittel
Verfahrenskategorie
PROC7 Industrielles Sprihen
PROC11 Nicht-industrielles Spriihen
Verwendung des Stoffes / des Gemisch&hmierstoff

1.3 Einzelheiten zumi_ieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Muc-Off Ltd
- UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park, Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12
1DW
- EU- Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork,
Ireland, T23 AT2P
+ Tel: +44(0)1202 307790 Email: info@muc-off.com
AuskunftgebenderBereich: Research & Developmeritifo@muc-off.com
1.4 Notrufnummer: Tijdens normal®peningstijdenTel: +44 (0) 1202 307790

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entzindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmun
bersten.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe,C10-C13,n-Alkane,cyclische,<2% Aromaten Benzol <0.1%
- Gefahrenhinweise

H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhg
Nicht rauchen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Aerosol nicht einatmen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

pP271 Nur im Freien oder in gut belifteten Raumen verwenden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tGber 50 °C/122 °F aussetzen.
P403 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zuséatzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar. UFI CODE:DRW1-5032-H00Y-T2PY

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Wirkstoffgemisch mit Treibgas

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 918-481-9 |Kohlenwasserstoffe,C10-C13,n-Alkane,cyclische,<2% Aromaten50-<75%
Reg.nr.: 01-2119457273-8Benzol <0.1%

Asp. Tox. 1, H304

CAS: 106-97-8 Butan (1,3 Butadiene <0,1%) 2,5-<10%
EINECS: 203-448-7 |Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

CAS: 74-98-6 Propan 2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 |[Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

aliphatische Kohlenwasserstoffe ‘2 30%

- Zusatzliche Hinweise:-

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen \

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spulen.
- Nach Verschlucken:Kein Erbrechen herbeiftihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid
Alkoholbestandiger Schaum
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete LoschmittelWasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekéampfung
- Besondere SchutzausristungAtemschutzgerat anlegen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wéalRrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50 °C (z.B. durch Glihlamp
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:

An einem kihlen Ort lagern.

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten.

Behalter nicht gasdicht verschlie3en.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungelieine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlageiikeine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu tUiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

106-97-8 Butan (1,3 Butadiene <0,1%)

AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(Il);DFG

74-98-6 Propan

AGW | Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3
4(Il);DFG

- Zusétzliche Hinweise:Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalBnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. lAngerer Exposition
umluftunabhéangiges Atemschutzgeréat verwenden.
Filter AX/P2
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Filter A/P2
- Handschutz:
Tragen Sie Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien gemal EN 374

Schutzhandschuhe

Handschuhe / [6semittelbestandig
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abh&angig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tuberpruft werden.
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: 0,5 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Fir den kontinuierlichen Kontakt empfehlen wir Handschuhe mit durchbruchzeit von mindestens 240
Minuten, mit der Vorzug von einen Durchbruch Zeit gréRer als 480 Minuten. Fir Kurzfristige oder
Spritzschutz empfehlen wir die gleiche. Wir sind uns bewusst, dass geeignete Handschuhe die diesen S
bieten nicht verfiigbar sind. In diesem Fall, ist eine kiirzere Durchbruch Zeit zulédssig, soweit die Verfahr,
die Wartung und rechtzeitiger Austausch gefolgt werden. Die Dicke der Handschuhe ist nicht ein gutes
fur den Widerstand, die Handschuhe geben gegen eine Chemische Substanz, denn dies hangt von der
Zusammensetzung des Materials von der Handschuhe ab.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Augenschutz:
Schutzbrille (EN-166)

DichtschlieRende Schutzbrille

(Fortsetzung von Seite 4)

- Korperschutz: Schutzanzug verwenden. (EN-13034/6)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Klar
- Geruch: Suglich
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C
- Flammpunkt: -97 °C

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/Luftgemische mog|

- Explosionsgrenzen:

Untere: 0,7 Vol %
Obere: 10,9 Vol %

- Dampfdruck bei 20 °C: 1 hPa

- Dichte bei 20 °C: 0,74 g/lcm3

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel:

89,1 %

Festkorpergehalt:
- 9.2 Sonstige Angaben

0,8%
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite

6)
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-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaler Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher ReaktionenKeine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende BedingungeKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-10.6 Gefahrliche ZersetzungsprodukteKeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Kohlenwasserstoffe,C10-C13,n-Alkane,cyclische,<2% Aromaten Benzol <0.1%
Oral LD50 | >5000 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 | >5000 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ| LC50/4h >4951 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
- Schwere Augenschéadigung/-reizung

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
Kohlenwasserstoffe,C10-C13,n-Alkane,cyclische,<2% Aromaten Benzol <0.1%
ELO (48h) 1000 mg/l (Dm)
ELO(72h) | 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LLO(96h) | 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))

-12.2 Persistenz und AbbaubarkeiKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 BioakkumulationspotenzialKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Schadlich fir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in grél3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
schéadlich fir Wasserorganismen

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schéadliche WirkungerKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lag

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
-14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1

-ADN

ADN/R-Klasse: 2 5F
-IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity gf 1|
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with g
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeforderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-CodeNicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Befoérderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefuihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG IKeiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie®3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der unteren KlasséO0 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der oberen Klas&€0 t

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

NK 75-<100

- Wassergefahrdungsklasse?WWGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
-VOC-CH 89,08 %

-VOC-EU 656,5 g/l

- Danish MAL Code 5-3

- 15.2 StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusichefung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Relevante Satze
H220Extrem entzlindbares Gas.
H280Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

- Datenblatt ausstellenderBereich: Research & Development

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) LC50:
Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1

Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

DE—




Seite: 1/10

m E"}"j Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EWG Artikel 31

Druckdatum: 18.12.2017 Version: 2 iiberarbeitet am: 01.01.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Muc-Off Motorcycle Dry Chain Lube

- Artikelnummer: 649, 649US, 649DE, 604, 604US

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie PC24 Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

- Verfahrenskategorie
PROC7 Industrielles Sprithen
PROCI11 Nicht-industrielles Sprithen

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Aulenverwendung)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches -

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Muc-Off Ltd
UK - Muc-Off Ltd, Unit 23 Branksome Business Park, Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1IDW

- EU- Muc-Off Ltd, Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork,
Ireland, T23 AT2P

- Tel: +44(0)1202 307790 Email: info@muc-off.com

- Auskunftgebender Bereich: Research & Development: info@muc-off.com
- 1.4 Notrufnummer: Wihrend der normalen Geschiftszeiten: +44 (0)1202 307790

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme
Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behilter steht unter Druck: kann bei
Erwédrmung bersten.
GHS09 Umwelt
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméll CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe,C7,n-Alkane,isoalkane,zyklische

- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behilter steht unter Druck: kann bei Erwirmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflidchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort autbewahren. Behilter dicht verschlossen halten.

P405

Unter Verschluss aufbewahren.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iiber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501

Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemdf3 den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
. vyPvB: Nicht anwendbar. UFI CODE:NUW1-NOSF-UO0OF-FE91

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Wirkstoffgemisch mit Treibgas

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
EG-Nummer: 927-510-4 Kohlenwasserstoffe,C7,n-Alkane,isoalkane,zyklische 50-<75%

Reg.nr.: 01-2119475515-33 | Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 106-97-8 Butan (1,3 Butadiene <0,1%) 25-<50%
EINECS: 203-448-7 |Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

CAS: 74-98-6 Propan 2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 |Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

- Zusitzliche Hinweise: -

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maffnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafnahmen
- Nach Einatmen: Bei Bewulitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Wassernebel
Loschpulver
Kohlendioxid
Alkoholbestindiger Schaum
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerit anlegen.

ABSCHNITT 6: MaBinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewisser oder Kanalisation zustindige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wélrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmafSnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behilter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50°C (z.B. durch Glithlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behiilter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

- Zusammenlagerungshinweise:

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behiilter dicht geschlossen halten.
Behiilter nicht gasdicht verschlieBen.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

106-97-8 Butan (1,3 Butadiene <0,1%)

AGW

Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3

4(IT);DFG

74-98-6 Propan

AGW

Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3

4(IT);DFG

- DNEL-Werte

Kohlenwasserstoffe,C7,n-Alkane,isoalkane,zyklische

Oral

DNEL Long term-systemic

Dermal |DNEL Long term-systemic

Inhalativ| DNEL Long term-systemic

149 mg/kg bw/day (Consumer)
149 mg/kg bw/day (Consumer)
300 mg/kg bw/day (Worker)
477 mg/m3 (Consumer)

2.085 mg/m3 (Worker)

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 5)

DE —



Seite: 5/10

Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EWG Artikel 31

Druckdatum: 18.12.2017 Version: 2 iiberarbeitet am: 01.01.2022

Handelsname: Muc-Off Motorcycle Dry Chain Lube

(Fortsetzung von Seite 4)

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiande waschen.
Gase/Didmpfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerit; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhingiges Atemschutzgerit verwenden.
Filter AX/P2
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Filter A/P2
- Handschutz:
Tragen Sie Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien gemi3 EN 374

Schutzhandschuhe

Handschuhe / 16semittelbestdndig
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestidndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstirke: > 0,5 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Fiir den kontinuierlichen Kontakt empfehlen wir Handschuhe mit durchbruchzeit von mindestens 240
Minuten, mit der Vorzug von einen Durchbruch Zeit groer als 480 Minuten. Fiir Kurzfristige oder
Spritzschutz empfehlen wir die gleiche. Wir sind uns bewusst, dass geeignete Handschuhe die diesen Schutz
bieten nicht verfiigbar sind. In diesem Fall, ist eine kiirzere Durchbruch Zeit zuldssig, soweit die Verfahren fiir
die Wartung und rechtzeitiger Austausch gefolgt werden. Die Dicke der Handschuhe ist nicht ein gutes Maf}
fiir den Widerstand, die Handschuhe geben gegen eine Chemische Substanz, denn dies hingt von der genauen
Zusammensetzung des Materials von der Handschuhe ab.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:
Schutzbrille (EN-166)

Dichtschlieende Schutzbrille

- Korperschutz: Schutzanzug verwenden. (EN-13034/6)

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: WeiBlich
- Geruch: Geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 83-105 °C
- Flammpunkt: -97 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefiahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,6 Vol %
Obere: 10,9 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 2.100 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,69 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 83,8 %
Festkorpergehalt: 11,8 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemifer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/L.C50-Werte:
Kohlenwasserstoffe,C7,n-Alkane,isoalkane,zyklische
Oral LD50 >5.840 mg/kg (rat)

Dermal |LDS50 >2.920 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4 h|23,3 mg/I (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschidigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitéit:

Kohlenwasserstoffe,C7,n-Alkane,isoalkane,zyklische
EL50 (72h) | 10-30 mg/1 (algae)

LC50/96h |>13,4 mg/1 (Fish)

EC50/48h |3 mg/l (Dm)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fiir Fische.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefiahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewisser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefiahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewissern auch giftig fiir Fische und Plankton.
giftig fiir Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemil den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, TIATA UN1950

- 14.2 Ordnungsgemiile UN-Versandbezeichnung

- ADR, ADN UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND

- IMDG AEROSOLS (Hydrocarbons,C7,n-
alkanes,isoalkanes,cyclic), MARINE POLLUTANT

-TATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

&

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- ADN
- ADN/R-Klasse: 2 5F
IMDG
Class 2.1
Label 2.1
TATA
- Class 2.1
- Label 2.1

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthilt umweltgefihrdende Stoffe: p-
Menthadien-1,8(9), Kohlenwasserstoffe,C7,n-
Alkane,isoalkane,zyklische

- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Massengutbeforderung gemifi Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und geméfl IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation'': UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
E2 Gewissergefidhrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschriankungsbedingungen: 3

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 75-<100

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.

- VOC-CH 83,80 %

- VOC-EU 574,0 g/l

- Danish MAL Code 5-3

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.

- Relevante Sitze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthilt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Research & Development

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
MAL-Code: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LCS50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewissergefahrdend - langfristig gewissergefihrdend — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert fdsv
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